DE SLOOVERE

Technische Fiche Septische Put 10000L

bovenaanzicht
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lengte x breedte 320x220 L il B
hoogte 185 cm ' 320 A
gewicht 6480 kg
Werking
De werking van een septische put berust op de anaérobe biologische zuivering van
het fecaal afvalwater, afkomstig van de toiletten. Regenwater en ander huishoudelijk

afvalwater mag niet aangesloten worden.

Beschrijving
Dezegeprefabriceerdeseptische putisvervaardigd uitgetrildbetonvaneenhoogwaardige kwaliteit.

Deputvoldoetaande minimumvoorwaardenenvoorschriftenvanomzendbriefP.I.C./EU3185vanhet
MinisterievanVolksgezondheid en Gezin. De gewapende betonnen afdekplaatkanaaneendrukvan
50cmaardeweerstaan. Voorhogerebelastingendienteengewapendebetonplaatbovenopgestortte
worden.

Hetmangatindebovenplaatgeefteenzichtopdetwee kamers, dezezijnvanelkaargescheidendoor
een betonplaat voorzien van doorstroomopeningen. De openingen voor in- en uitlaat zijn reeds in
dewandenvoorzien. Deinlaatdientopde grootste kameraangeslotenteworden. Omdedrijvende
laag in de grote kamer niet te verstoren dient de binnenstromende vloeistof onder het waterop-
pervlak geleid te worden door middel van een bochtstuk van 90°. Bovenaan in dit bochtstuk moet
een opening voorzien zijn om luchtdoorstroming mogelijk te maken. Bij voorkeur wordt ook een
ontgassingsbuis aangesloten om geproduceerde gassen af te voeren.

Voor ingebruikname dient de put gevuld te worden met water, als-
ook na elke ruimimg van het  onafgebroken slib en  drijfstoffen.
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